
Artikel-Nr. 
Item No.

Produktbezeichnung
Product Name

Alte Spezifikationen
Old Specifications

Neue Spezifikationen
New Specifications

0002-000045 AVENO FS Excellence LS Ultra 5W-30

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS:
ACEA C1/C2

FREIGABEN | APPROVALS:
Jaguar Land Rover STJLR.03.5005

EMPFEHLUNGEN | RECOMMENDATIONS:
Fiat 9.55535-S1 | Ford WSS-M2C934-A/B

PSA B71 2290 |  Stellantis FPW9.55535/03 

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS:
ACEA C1/C2

FREIGABEN | APPROVALS:
Jaguar Land Rover STJLR.03.5005

EMPFEHLUNGEN | RECOMMENDATIONS:
Fiat 9.55535-S1 | Ford WSS-M2C934-A/B

PSA B71 2290

0002-000100 AVENO HC PT Diesel 10W-40

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS:
API CI-4 | ACEA E4/E7

Global DHD-1 | JASO DH-1

FREIGABEN | APPROVALS:
API CI-4 | Cummins CES 20077/20078 |  Deutz DQC III-10 

DTFR 15B120 (228.5) | Mack EO-N | MAN M 3277
MTU Typ 3 | Renault VI RLD-2 | VOLVO VDS-3

EMPFEHLUNGEN | RECOMMENDATIONS:
Cummins CES 20076 | Daewoo-Avia | DAF HP-1 | DAF HP-2

DDC 93K215 | Iveco 18-1804 T3 E4
Renault VI RXD | Scania LDF-2 | Tatra TDS 40/16

TEDOM 258-4 | Voith Retarder B | Zetor

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS:
API CI-4 | ACEA E4/E7

Global DHD-1 | JASO DH-1

FREIGABEN | APPROVALS:
API CI-4 | Cummins CES 20077/20078

DTFR 15B120 (228.5) | Mack EO-N | MAN M 3277
MTU Typ 3 | Renault VI RLD-2 | VOLVO VDS-3

EMPFEHLUNGEN | RECOMMENDATIONS:
Cummins CES 20076 | Daewoo-Avia | DAF HP-1 | DAF HP-2

DDC 93K215 |  Deutz DQC III-10  | Iveco 18-1804 T3 E4
Renault VI RXD | Scania LDF-2 | Tatra TDS 40/16

TEDOM 258-4 | Voith Retarder B | Zetor
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0002-000502 AVENO HD Diesel Supreme 10W-30

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS:
API SN/FA-4

EMPFEHLUNGEN | RECOMMENDATIONS:
Cummins CES 20087| DDC 93K223 | DTFR 15C130 (228.61)

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS:
API SN/FA-4 |  ACEA F01 

EMPFEHLUNGEN | RECOMMENDATIONS:
Cummins CES 20087| DDC 93K223 | DTFR 15C130 (228.61)

0002-000562 AVENO ECO 5W-30

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS:
API SP | ILSAC GF-5/GF-6A

EMPFEHLUNGEN | RECOMMENDATIONS:
Chrysler MS-6395 |  dexos1™  | Fiat 9.55535-CR1

Ford WSS-M2C929-A | Ford WSS-M2C946-A
GM 6094M

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS:
API SP | ILSAC GF-5/GF-6A

EMPFEHLUNGEN | RECOMMENDATIONS:
Chrysler MS-6395 | Fiat 9.55535-CR1

Ford WSS-M2C929-A | Ford WSS-M2C946-A
GM 6094M

0002-000574 AVENO Ultra LS 0W-30

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS:
ACEA C1/C2| JASO DL-1

EMPFEHLUNGEN | RECOMMENDATIONS:
Fiat 9.55535-DS1 | Fiat 9.55535-GS1

Jaguar Land Rover STJLR.03.5007 | PSA B71 2312
 Stellantis FPW9.55535/02 

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS:
ACEA C1/C2| JASO DL-1

EMPFEHLUNGEN | RECOMMENDATIONS:
Fiat 9.55535-DS1 | Fiat 9.55535-GS1

Jaguar Land Rover STJLR.03.5007 | PSA B71 2312
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0002-000594 AVENO HD Diesel Supreme 5W-30

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS:
API SN

FREIGABEN | APPROVALS:
API SN | Renault Trucks RLD-5 | Volvo VDS-5

EMPFEHLUNGEN | RECOMMENDATIONS:
Cummins CES 20087 | DTFR 15C130 (228.61)

DDC 93K223

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS:
 API FA-4/SN/SN Plus  | ACEA F01

JASO DH-2

FREIGABEN | APPROVALS:
 API FA-4/SN  |  Mack EOS-5 

Renault Trucks RLD-5 | Volvo VDS-5

EMPFEHLUNGEN | RECOMMENDATIONS:
Cummins CES 20087 | DTFR 15C130 (228.61)

DDC 93K223

0002-000829 AVENO MTF Excellence 75W-80

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS:
API GL-4

EMPFEHLUNGEN | RECOMMENDATIONS:
Audi/VW G 009 317 | Audi/VW G 052 171
Audi/VW G 052 178 | Audi/VW G 052 512

Audi/VW G 052 527 A2 | Audi/VW G 052 726
Audi/VW G 052 798

Audi/VW G 060 726 | Audi/VW G 070 726 A2
BMW MTF LT-2 | BMW MTF LT-3 | BMW MTF LT-4

Fiat 9.55550-MZ2 | Ford WSS-M2C200-D2
GM 194004/19259104 (BOT 303)/1940764/1940768

Honda MTF 94 | Honda MTF | Honda MTF-II | Honda MTF-III
Nissan MT-XZ | Nissan MT-XZ TL (JR Type) | Opel 9163335

PSA 9730 A2/A8 | PSA B71 2330 | Toyota JWS 227
Tranself NFJ | Tranself NFP | Tranself TRJ | Tranself TRT

Tranself TRZ | VOLVO 97308 | VOLVO 97309

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS:
API GL-4

EMPFEHLUNGEN | RECOMMENDATIONS:
Audi/VW G 009 317 | Audi/VW G 052 171
Audi/VW G 052 178 | Audi/VW G 052 512

Audi/VW G 052 527 A2 | Audi/VW G 052 726
Audi/VW G 052 798 |  Audi/VW G 055 538 A2 
Audi/VW G 060 726 | Audi/VW G 070 726 A2

BMW MTF LT-2 | BMW MTF LT-3 | BMW MTF LT-4
Fiat 9.55550-MZ2 | Ford WSS-M2C200-D2

GM 194004/19259104 (BOT 303)/1940764/1940768
Honda MTF 94 | Honda MTF | Honda MTF-II | Honda MTF-III

Nissan MT-XZ | Nissan MT-XZ TL (JR Type) | Opel 9163335
PSA 9730 A2/A8 | PSA B71 2330 | Toyota JWS 227

Tranself NFJ | Tranself NFP | Tranself TRJ | Tranself TRT
Tranself TRZ | VOLVO 97308 | VOLVO 97309
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0002-000952 AVENO Extra 5W-30

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS:
API SP | ILSAC GF-5/GF-6A

EMPFEHLUNGEN | RECOMMENDATIONS:
Chrysler MS-6395 |  dexos1™  | Fiat 9.55535-CR1

Ford WSS-M2C929-A | Ford WSS-M2C946-A
GM 6094M

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS:
API SP | ILSAC GF-5/GF-6A

EMPFEHLUNGEN | RECOMMENDATIONS:
Chrysler MS-6395 | Fiat 9.55535-CR1

Ford WSS-M2C929-A | Ford WSS-M2C946-A
GM 6094M

0002-000964 AVENO FS Supreme FE 0W-20

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS:
API SP | ACEA C5

EMPFEHLUNGEN | RECOMMENDATIONS:
PSA B71 2010 

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS:
API SP | ACEA C5

EMPFEHLUNGEN | RECOMMENDATIONS:
 Fiat 9.55535-CR1  |  MB 229.71 

 Opel/Vauxhall OV 0401547 A-20 
PSA B71 2010 |  Renault RN17 FE 

0002-001010 AVENO Prime PS 2010 0W-20

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS:
API SP | ACEA C5

EMPFEHLUNGEN | RECOMMENDATIONS:
PSA B71 2010 

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS:
API SP | ACEA C5

EMPFEHLUNGEN | RECOMMENDATIONS:
 Fiat 9.55535-CR1  |  MB 229.71 

 Opel/Vauxhall OV 0401547 A-20 
PSA B71 2010 |  Renault RN17 FE 


